
–

Pompă de căldură aer-aer cu 
WiFi integrat și tehnologii pentru 
îmbunătățirea calității aerului.

GAMA 
MURALĂ 
MONOSPLIT

DE LA 2 LA 7 KW



garanție pentru 
compresor

garanție pe alte piese

GARANȚIILE PRODUCĂTORULUIAVEȚI ÎNCREDERE ÎN EXPERȚII HITACHI

experiență în 
domeniul încălzirii și a 

aerului condiționat

la nivel global
PESTE 15 FABRICIDE LA 4.5 DE MILIOANE

de sisteme de încălzire 
fabricate pe an la nivel 

mondial

+ + +

3,57
VALOARE 

RIDICATĂ EER
sau consumat

de răcire3,57kw

4,20
VALOARE COP 

RIDICATĂ

4,20kw
sau consumat

de încălzire
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–
Performanță, 
conectivitate și 
calitatea aerului
Eficiență energetică și abordare responsabilă

Într-un moment în care combustibilii fosili devin din ce în ce mai scumpi, 
economisirea energiei electrice a devenit o preocupare majoră pentru toți.

Într-adevăr, prețul energiei electrice a crescut în fiecare an începând cu 
2006, iar proiecțiile Comisiei de Reglementare în Domeniul Energiei 
confirmă faptul că această creștere poate continua până în 2025. 
Drept urmare, trebuie să devenim din ce în ce mai exigenți în ceea ce privește 
modelele de consum pentru tot din casă.

Într-o lume modelată de consumator și de nevoile lui, Hitachi și-a 
reproiectat pompa de căldură aer-aer, care răspunde următoarelor 
nevoi:

Pentru a afla 
mai multe 
despre Hitachi 
premium

Economii de energie
Soluția pentru a vă decupla de la creșterile tarifelor: Un 
sistem care își trage majoritatea energiei dintr-o sursă liberă, 
responsabilă față de mediu: aerul.

Telecomandă
Soluția conectată pentru a vă controla confortul de la distanță, 
care se adaptează stilului dvs. de viață. Wifi integrat standard în 
produs. Control din aplicația AirCloud Home.

Aer curat la interior
Soluția cu caracteristici noi pentru a vă îmbunătăți calitatea, 

cum ar fi filtrul anti-virus, funcția FrostWash (curățare) și funcția 

MoldGuard (prevenirea mucegaiului). 

Design și Obiecte decorative/mobilier
Soluție cu un design nou, linii curbe și eleganță naturală care 
se potrivește perfect în interiorul casei dvs.  



–
Cum să economisiți bani 
cu                       ?

Pe timp de iarnă și de vară, chiar și la temperaturi 
extreme , airHome 400 asigură o atmosferă ideală în 
toate camerele, indiferent dacă locuința e cu unul sau 
mai multe niveluri.

AirHome 400 are o performanță de încălzire de până la 
A++ și o performanță de răcire de până la A++. Vă va 
permite să economisiți energie pe tot parcursul anului.

Performanță și 
economii

Compresorul dezvoltat și fabricat de Hitachi încorporează tehnologie de 
invertor. Permite pompei de căldură să-și adapteze cu precizie puterea de 
funcționare la nevoile de încălzire ale casei, în funcție de anotimp.

Tehnologia de invertor reduce consumul de energie cu până la 30% în 
comparație cu un compresor tradițional, ceea ce duce la facturi mai mici de energie 
electrică.

Tehnologie 
invertor

Debit de aer de până la 663m3/oră* pentru mai multă putere de 
încălzire și putere de încălzire și viteză de răcire.

Încălzire și 
răcire rapide

*până la 5kW

–
Cum funcționează 
o pompă de 
căldură aer-aer?

O pompă de căldură aer-aer 
va funcționa atât iarna pentru 
a vă încălzi casa, cât și vara 
pentru a o răci. 

Iarna, caloriile de la exterior sunt 
transferate în interior pentru a 
încălzi casa.

Vara, căldura de la interior este 
evacuată la exterior.

Confortabil pe tot 
parcursul anului

Știați că?

A++

A+++

A+

A
B
C
D
E
F
G



Scanați acest 
cod pentru a 
viziona videoclipul 
explicativ sau intrați 
pe hitachiclimat.fr

Aflați mai multe 
despre modul în care 
pompele noastre de 
căldură

–
Pompa de căldură  
 
conectată standard
Unitatea de perete AirHome 400 este acum conectată standard 
datorită modului Wifi încorporat în produs. Înseamnă că puteți 
controla airHome 400 prin intermediul aplicației AirCloud Home.

Controlați de la distanță airHome 400 de pe telefon, 
tabletă, calculator, dar și prin comandă vocală cu 
difuzorul inteligent prin Google Home sau Alexa 
de la Amazon.

      Gestionarea temperaturii și a ventilației
      Programare săptămânală
      Funcția de Vacanță 

airCloud Home

Georeferință

airHome 400 își ajustează automat 
modul dintr-un perimetru definit 
de utilizator când plecați de acasă 
sau vă întoarceți acasă, datorită 
GPS-ului din telefonul mobil!

Smartphone Amazon Echo Google Home

Router home airHome 400

* Funcția opțională poate fi dezactivată pe telefonul mobil

*

*



–
Inspirat de dvs., conceput 
pentru calitatea aerului

De unde vine aerul din 
interior?

Echipamente din casă: 
pardoseli, vopsele, mobilier, …

Activitate umană: 
bucătărie, tutun, produse de 
curățat, …

Din aerul de la exterior: 
gaze de eșapament, 
proximitatea activităților 
industriale sau agricole, 
polenuri, bacterii...

Aerul pe care îl respirăm astăzi, fie la interior, fie în aer liber, ne afectează viața și sănătatea. Tehnologia Hitachi vă 
poate ajuta să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi, în interiorul casei, cu cele 3 funcții unice:

Tehnologia 
FrostWash

Aerul de la interior este de 

6-8 ORI mai poluat 
decât aerul de la exterior.

în medie, acesta este 
timpul pe care îl petrecem 
în clădiri (acasă, la locul de 

muncă, la școală,...).

90%

Un copil respiră de 

DOUĂ ORI mai 
mulți poluanți decât un adult.

3

1

3

2

Funcția  
MoldGuard2

Un nou filtru 
antivirus 1

Știați că?

BACTERII UMIDITATE POLENURI

PARTICULE 
FINE

CO2 COV



Elimină până la 99% din virusuri și bacterii
Datorită tehnologiei FrostWash*, se efectuează o autocurățare 
a schimbătorului și sunt captate și eliminate impuritățile 
acumulate în timp. Garantează performanța pe termen lung a 
airHome 400.

SISTEM DE ÎNGHEȚARE/DEZGHEȚARE ÎN 3 PAȘI: 

          Îngheț 20 min

          Dezghețare și curățare 1 min

           Timp de uscare de până la 60 min

TEHNOLOGIA FROSTWASH **

MOLD GUARD

Protejează împotriva mucegaiului
Uscarea preventivă a schimbătorului de căldură 
pentru un grad de curățenie fără compromisuri 
datorită îndepărtării umezelii, prevenind astfel 
formarea mucegaiului (uscare activă de 60 de 
minute).

1 2 3

1

2

3

**Teste efectuate de Kitasato Research Environmental Science (testul nr. 2020-0650).

*Teste efectuate de Centrul Japonez pentru calitatea produselor textile și tehnologie în conformitate cu ISO 18184:2019 «Textile - Determinarea activității antivirale a produselor textile.» 
și de Centrul Nissenken de evaluare a calității în conformitate cu JIS L1902:2015 Metoda de absorbție a soluțiilor bacteriene.

ELIMINĂ  

99% DIN 
BACTERII ȘI VIRUSURI

Virusuri și bacterii 
prezente în aer

Mai puțin de 1% de 
bacterii reziduale după 

filtrare

–
Caracteristici exclusive 
pentru aerul de la interior

FILTRU ANTI-VIRUS *

Difuzează aer curat și sănătos!
Datorită noului filtru anti-virus H3N2, testat în 
conformitate cu standardele ISO 18184 și JIS 
L1902, airHome 400 va asigura un aer sănătos.

EFICACE LA 

99,9% 
ÎMPOTRIVA SARS-COV-2



–
O instalație făcută 
la comandă  
pentru locuințe noi și renovare

Încă la fel de silențioasă ca întotdeauna

Cu un nivel de zgomot de la 20dB(A) în 
funcțiune, airHome 400 se va potrivi perfect 
în casă și veți uita că e acolo.

*Presiune acustică de 20dB(A) la viteză scăzută a aerului, la 1 metru de unitate în câmp liber, în funcție de model.

30dB (A) 
LINIȘTE ÎN 
GRĂDINĂ

20 DB (A)* 
AIRHOME 

400 UNITATE 
INTERIOARĂ

50 DB(A) LA 
BIROU

74 DB(A) 
SPĂLAT 

RUFE

80 DB(A) 
TRAFIC 
RUTIER



–
Inspirat de dvs.,  
                        se adaptează 
spațiului interior
Hitachi a reproiectat pompa de căldură aer-aer 
pentru dvs. cu airHome 400, unitatea montată 
pe perete care se potrivește perfect în casa 
dvs. datorită designului reproiectat, compact, 
nivelului redus de zgomot și noii telecomenzi 
incluse!

Complet reproiectat 

Cu noul design, liniile curbe și eleganța 
naturală, airHome 400 se potrivește perfect 
în casă.

Tot ultra compactă

Cu o lățime de 78 cm* în toată gama, 
airHome 400 poate fi instalată cu ușurință.
Puteți să o puneți pur și simplu deasupra 
unei uși.
*până la mărimea 50

Telecomandă nouă inclusă ca dotare standard

Cu noul design ultra modern, noua telecomandă 
cu infraroșu vă permite să controlați produsul cu 
ușurință:

        Gestionarea temperaturii de la interior
        Orientarea deflectoarelor
        Viteza de ventilație
        Alegerea modului (încălzire, răcire etc.)

78 CM



–
O utilizare simplificată  
cu noua telecomandă inclusă ca dotare standard

          ALEGEREA MODULUI

Selectează modul de funcționare: Mod automat 
(determină modul de funcționare în funcție 
de temperatura curentă a camerei), încălzire, 
dezumidificare, răcire sau ventilare.

1

          ON/OFF

Porniți sau opriți dispozitivul.

2

          REGLAREA VITEZEI VENTILAȚIEI

Selectați viteza dorită a ventilatorului:

3

( )

          SETAREA TEMPERATURII CAMEREI

Țineți apăsat butonul pentru a accelera 

derularea valorii. Setați temperatura 
camerei. (între 16,0ºC și 32,0ºC).

4

PUR ȘI SIMPLU UTILIZAȚI FUNCȚIILE DE BAZĂ

1

2

3

5

4

6

7 8

9 10

11
12

13

14
15

16

Auto

Foarte 
ridicat

Linişte

Ridicat

Slab

Mediu



          BUTON DE PORNIRE  
          ÎNTÂRZIATĂ

Contorizați numărul de ore înainte 
de pornirea unității: între 0,5 și 12 
ore (precizie orară).

11

          BUTON ECO

Vă permite să porniți modul 
de economisire a energiei prin 
creșterea automată (modul rece) 
sau scăderea (modul fierbinte) 
temperaturii setate.

12

          BUTON DE OPRIRE  
          ÎNTÂRZIATĂ

Contorizați numărul de ore de 
funcționare înainte de oprirea 
unității: între 0,5 și 12 ore (precizie 
la oră).

14

          BUTON ABSENT

Setați temperatura între 10°C 
și 16°C pentru a evita scăderea 
excesivă a temperaturii camerei 
când nu e nimeni acasă.

15

ECONOMISIȚI ENERGIE

          BUTON GOODSLEEP

Vă permite să activați funcția 
de confort la somn. Unitatea 
se adaptează la temperatura 
camerei și reduce viteza de 
ventilație pentru un timp pe care îl 
programați (între 0,5 oră și 12 ore, 
la fix).

5

          BUTON DE PORNIRE

Permite pompei de căldură să 

funcționeze la putere maximă 
(unitatea interioară suflă aer mai 
rece sau mai cald în funcție de 
modul selectat).

6

          BUTON FROSTWASH

Vă permite să activați manual 
funcția FrostWash.

7

          BUTON SILENȚIOS

Viteza ventilatorului trece 

în modul silențios:

8

          RESETAREA SIMBOLULUI  
          FILTRULUI9

          BUTON DE RESETARE10

          BUTON SUS/JOS

Reglați fluxul de aer în sus și în 
jos. Apăsați o dată și deflectorul 
începe să se deplaseze în sus și în 
jos. Apăsați din nou și deflectorul 
se oprește în poziția curentă.

13

CONTROLAȚI CONFORTUL 
ADAPTAT NEVOILOR DVS.

FUNCȚIA DE PREVENIRE A MUCEGAIULUI

Țineți 3 secunde apăsate simultan butoanele Temperature Up (Creștere temperatură) 
(       ) și Delayed Start (Pornire întârziată) (       ). Funcția de prevenire a mucegaiului se 
va activa la 10 minute după oprirea unității dacă unitatea se află în modul de răcire sau 
dezumidificare.

4 11

          BUTONUL MY MODE  
         (MODUL MEU)

Utilizați acest mod pentru setări de 
confort personalizate. Puteți seta 3 
programe în total.

16

1. Apăsați 5 secunde.  
Apare acest ecran.
 
 
2. Apăsați din nou pentru a 
selecta modul de programat 
(1, 2 sau 3). Va clipi.

 
3. Apăsați butonul pentru a 
selecta modul dorit.

 
4. Apăsați butonul pentru 
a selecta viteza dorită a 
ventilatorului.
 
5. Apăsați butonul pentru a 
selecta temperatura dorită 
(între 16°C și 32°C).

 
6. Apăsați butonul pentru 
a seta sau anula modul 
silențios.
 
7. Apăsați butonul pentru a 
programa momentul în care 
va porni unitatea. 

 
8. Apăsați butonul pentru 
a programa când se va opri 
unitatea. 

 
9. Apăsați butonul la 
finalizarea setărilor pentru a 
salva modul.
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*JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS participă la Programul de certificare Eurovent pentru categoriile AC / VRF / LCP-HP; 
datele modelelor certificate sunt enumerate în directorul Eurovent (www.eurovent-certification.com).

Instalatorul dvs., un expert, un profesionist
Va ști cum să selecteze produse adaptate nevoilor dvs., să 
efectueze o instalare conform standardelor din domeniu și o 
urmărire după vânzare printr-un contract de întreținere.

Instalator Hitachi:
Garanțiile comerciale Hitachi sunt pentru piesele care alcătuiesc mașinile 
noastre. Sunt supuse instalării în conformitate cu specificațiile noastre tehnice 
și întreținerii periodice de către personal calificat. Frecvența întreținerii este 
legată de condițiile de utilizare a echipamentelor și de legislația în vigoare. 
Cereți sfatul instalatorului.

hitachiaircon.com
*

Certificare

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

UNITĂȚI INTERIOARE UNITATE RAK-DJ18PHAE RAK-DJ25PHAE RAK-DJ35PHAE RAK-DJ50PHAE RAK-DJ60PHAE RAK-DJ70PHAE

Putere nominală Răcire (min-max) kW 2,00 (0,90 - 2,50) 2,50 (0,90 - 3,10) 3,50 (0,90 - 4,00) 5,00 (1,90 - 5,20) 6,00 (1,20 - 6,50) 7,10 (1,50 - 7,50) 

Putere nominală Încălzire (min-max) kW 2,50 (0,90 - 3,20) 3,40 (0,90 - 4,40) 4,20 (0,90 - 5,00) 6,00 (2,2 - 7,30) 7,00 (1,50 - 8,00) 8,10 (1,50 - 8,50) 

Putere la sarcină maximă la -7°C (1) kW 1,75 2,50 3,00 4,00 5,00 5,00

Presiune acustică Răcire   
(spv / pv / mv / gv / sgv) (2) dB(A) 20 / 24 / 29 / 33 / 37 20 / 24 / 30 / 36 /40 20 / 27 / 35 / 39 / 43 28 / 33 / 38 / 42 / 46 28 / 34 / 42 / 49 / 52 28 / 34 / 42 / 49 / 52

Presiune acustică Încălzire   
(spv / pv / mv / gv / sgv) (2) dB(A) 20 / 24 / 30 / 34 / 38 20 / 25 / 31 / 36 / 41 20 / 28 / 36 / 40 / 44 25 / 31 / 37 / 42 / 47 28 / 34 / 43 / 50 / 52 28 / 34 / 42 / 50 / 52

Putere acustică Răcire dB(A) 51 54 57 60

Debit de aer Răcire
(spv / pv / mv / gv / sgv) m3/oră 204/255/384/431/545 204/255/394/513/620 204/302/446/608/653 265/360/528/608/663 376/524/719/852/1004 376/524/719/954/1004

Dezumidificare l/oră 1,2 1,4 1,6 2 2,8 4,8

Dimensiuni [Î x l x A] mm

Greutate netă kg 7,7 8,4

Alimentare electrică V

UNITĂȚI DE EXTERIOR UNITATE RAC-DJ18PHAE RAC-DJ25PHAE RAC-DJ35PHAE RAC-DJ50PHAE RAC-DJ60PHAE RAC-DJ70PHAE

EER - 3,45 3,57 3,31 3,21

Clasă energetică Răcire -

COP - 4,20 4,00 4,00 3,71 3,75 3,20

Clasă energetică Încălzire - A++ A+

SEER (climat mediu) - 7,5 7,0 6,60 6,10

SCOP (climat mediu) - 4,60 4,50 4,10 4,00

Presiune acustică Răcire (2) dB(A) 45 47 48 50 50 52

Putere acustică Răcire dB(A) 59 61 62 64 60 62

Dimensiuni [Î x l x A] mm 530 x 660 x 278 600 x 792 x 299 750 x 850 x 298 800 x 850 x 298

Greutate netă kg 24,4 39,1 50 52

Alimentare electrică V/Ph/Hz

Performanță garantată Răcire
pentru T° ext. °C

Performanță garantată Încălzire
pentru T° ext. °C

280 x 780 x 222 294 x 950 x 230

11,5

220 - 230V

3,23

A++

23

230V / 1Ph / 50Hz

-10°C / + 46°C -15°C / + 46°C

-15°C / + 21°C -15°C / + 24°C

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Cutie H-Link

PSC-6RAD

Telecomandă cu 
fir simplificată
SPX-RCDB1

Telecomandă cu fir 
programabilă
SPX-WKT4

Casetă de automatizare 
a locuințelor Somfy

1811527

Comenzi și accesorii compatibile

6060

(1) Date, inclusiv dezghețare. Pentru datele corespunzătoare proiectului dvs., utilizați cataloagele noastre tehnice.
(2) Măsurătorile presiunii acustice au fost efectuate la 1 metru distanță față de unitate, în câmp liber (consultați catalogul tehnic).

(Date provizorii pentru dimensiunile 6 și 7 kW)


