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NOU

Seria C C-ICY

Dimensiune: mm  

205 297 881 

Funcția de
autodiagnoză 

ABS
material

Sleep
Mode

Time

ALIMENTARE CU AER PRIN
TEHNOLOGIA  MICROPORI

Microporii de pe panou și deflectorul
de aer transformă curentul de aer
într-o briză blândă, păstrând totodată
efectul de răcire.

Cu un aspect complet mat și un design satinat,
ceea ce face ca aparatul să fie elegant și de
înaltă calitate. 

PANEL CU FINISAJ MAT

A CINCEA GENERAȚIE DE
AUTOCURĂȚARE

O actualizare cuprinzătoare, șase
pași pentru curățarea temeinică a
unităților interioare și exterioare.
Elimină patru bacterii majore cu o
rată de sterilizare de 99,9%.

INSTALARE UŞOARĂ

Suportul de sub panel este detasabil,
oferind un spațiu de operare extins.
Timpul de instalare este redus cu
20%.

FULL DC INVERTER

8°C TEMPERATURĂ
CONSTANTĂ

Pornire rapidă: Un compresor DC de
înaltă calitate care poate porni rapid și
funcționa la frecvență ultra-înaltă.
Răcire și încălzire rapidă
Stabil, fiabil și durabil

Menține temperatura camerei constantă
la  8°C.
Animalele de companie și plantele sunt
în siguranță acasă fără griji

NOU



ASW-H09B7A4/CAR3DI-C3

Pompa de caldura

2.7

9,212 

3.2

10918

7.5/A++

4.2/A+

650/570/515/460

1800

38/31/27/22/19

52

1.3

R32 /675

0.55 /5

20

1/4-3/8 (6.35-9.52)

20/10

GMCC

220-240V~/50Hz

9

1.9

Exterior

7.5

768*299*201

831*371*282

709*280*536

825×345×595

-15~48℃

-25~32℃

ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8

Pompa de caldura

3.5

11,942 

3.8

12966

7.0/A++

4.1/A+

650/570/515/460

1800

38/32/29/23/20

52

1.7

R32 /675

0.6 /5

20

1/4-3/8 (6.35-9.52)

20/10

GMCC

220-240V~/50Hz

9.5

1.9

Exterior

8

768*299*201

831*371*282

705*279*530

825×345×595

-15~48℃

-25~32℃

Unitate Interna Unitate Externa Telecomanda IR Telecomanda cu Fir WI-FI Control

Design

Specificatii

Tip functionare Capacitate nominala de racire (kW)

Capacitate nominala de racire (BTU)

Capacitate nominala de incalzire (kW)

Capacitate nominala de racire (BTU)

SEER / Clasa energetica racire

SCOP / Clasa energetica

Debit aer unitate interioara mc/h (Turbo-Max-Med-Min)

Debit aer unitate exterioara mc/h 

Presiune acustica unitate interioara (S/H/M/L/Mut)

Presiune sononra unitate exterioara

Capacitate dezumidifcare (L/h)

Tip refrigerant /GWP

Cantitate refrigerant (Kg) /Preincarcare (ml)

Catitate refrigerant aditional (g/ml)

Conexiuni tevi lichid/gaz (inch/mm)

Distanta maxima traseu (ml) / Diferenta nivel (m)

Marca compresor

Alimentare

Curent maxim (A)

Putere electrica maxima (kW)

Sursa alimentare

Indoor Unit Net Weight (kg)

Dimensiuni unitate interioara -net (mm)

Dimensiuni unitate interioara - cu ambalaj (mm)

Dimensiuni unitate exterioara -net (mm)

Dimensiuni unitate exterioaa - cu ambalaj (mm)

Temperatura ambientala / limite de functionare - racire

Temperatura ambientala / limite de functionare - incalzire

Model  C SERIES



Model  C SERIES

Tip functionare Capacitate nominala de racire (kW)

Capacitate nominala de racire (BTU)

Capacitate nominala de incalzire (kW)

Capacitate nominala de racire (BTU)

SEER / Clasa energetica racire

SCOP / Clasa energetica

Debit aer unitate interioara mc/h (Turbo-Max-Med-Min)

Debit aer unitate exterioara mc/h 

Presiune acustica unitate interioara (S/H/M/L/Mut)

Presiune sononra unitate exterioara

Capacitate dezumidifcare (L/h)

Tip refrigerant /GWP

Cantitate refrigerant (Kg) /Preincarcare (ml)

Catitate refrigerant aditional (g/ml)

Conexiuni tevi lichid/gaz (inch/mm)

Distanta maxima traseu (ml) / Diferenta nivel (m)

Marca compresor

Alimentare

Curent maxim (A)

Putere electrica maxima (kW)

Sursa alimentare

Indoor Unit Net Weight (kg)

Dimensiuni unitate interioara -net (mm)

Dimensiuni unitate interioara - cu ambalaj (mm)

Dimensiuni unitate exterioara -net (mm)

Dimensiuni unitate exterioaa - cu ambalaj (mm)

Temperatura ambientala / limite de functionare - racire

Temperatura ambientala / limite de functionare - incalzire

ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0

 Pompa de caldura

5.4

18,424 

5.6

19107

7.0/A++

4.1/A+

900/800/750/650

1800

41/32/31/26/23

56

2.5

R32 /675

1.03 /5

20

1/4-1/2 (6.35-12.7)

20/10

SANYO

220-240V~/50Hz

12

2.4

Exterior

11

1004*320*223

1070*385*312

785×555×300

903*382*615

-15~48℃

-25~32℃

ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9

Pompa de caldura

7.3

24,908 

7.3

24908

6.9/A++

4.2/A+

1300/1200/1010/870

3600

38/36/33/31/23

58

3.1

R32 /675

1.3 /5

30

1/4-5/8 (6.35-15.88)

25/15

GMCC

220-240V~/50Hz

16

3.4

Exterior

13

1140*332*230

1210*400*327

900×700×350

1020×770×430

-15~48℃

-25~32℃

Unitate Interna Unitate Externa Telecomanda IR Telecomanda cu Fir WI-FI Control

Design

Specificatii


